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DELIMITAZIONE, RETICOLO 
IDROGRAFICO E PARAMETRI DI HORTON 

DEL BACINO COLLINARE DEL 
TORRENTE CORNO

TAVOLA 2

(Elaborazione su Carta Tecnica Regionale Numerica)

Comitato Istituzionale del 03.10.2011
Palmanova

PARAMETRI DEL BACINO COLLINARE
CORNO:
PENDENZA ASTA PRINCIPALE 0.0015
LARGHEZZA MEDIA ASTA PRINCIPALE 20 m
LUNGHEZZA ASTA PRINCIPALE 4.018 km
AREA DEL BACINO COLLINARE 24.24 kmq
COEFFICIENTE DI SCABREZZA DI MANNING 0.033
INDICE DI HORTON RL=2.165
LINI:
PENDENZA ASTA PRINCIPALE 0.0036
LARGHEZZA MEDIA ASTA PRINCIPALE10 m
LUNGHEZZA ASTA PRINCIPALE 4.46 km
AREA DEL BACINO COLLINARE 21.81 kmq
COEFFICIENTE DI SCABREZZA DI MANNING 0.033
INDICE DI HORTON RL=1.975
RIPUDIO:
PENDENZA ASTA PRINCIPALE 0.0062
LARGHEZZA MEDIA ASTA PRINCIPALE 4 m
LUNGHEZZA ASTA PRINCIPALE 6.43 km
AREA DEL BACINO COLLINARE 12.34 kmq
COEFFICIENTE DI SCABREZZA DI MANNING 0.06 
INDICE DI HORTON RL=2.070

PARAMETRI DI HORTON DEL 
BACINO COLLINARE DEL TORRENTE CORNO

CORNO a San Mauro
Parametro RA=4,15453

y = 0,067e1,4242x
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CORNO a San Mauro
Parametro RB=3,51135

y = 460,97e-1,256x
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CORNO a San Mauro
Parametro RL=1,6723

y = 0,3899e0,5142x
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SCALA 1:25.000
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